
N·strËn· krokod˝lov· svorka, typ APK-4
do 2 A. PlnÏ izolovan·, vyroben· ze skelnÈho polyamidu se 4 mm
zdÌ¯kou. Ve spodnÌm dÌlu svorky je kovov· vloûka s ostr˝mi zoubky
k uchycenÌ (hornÌ dÌl svorky je od tÏchto zoubk˘ odizolov·n). V
hornÌm dÌlu je vloûeno ocelovÈ pero. Rozev¯enÌ ËelistÌ 12 mm. Hmot-
nost: 4g.

APK-4 barva: 21-26 obj. ËÌslo: 64.9209-*

BezpeËnostnÌ n·strËn· krokod˝lov· svorka, typ XKK-1001
do 1000 V, 32 A. Vyrobena z polyamidu, obÏ pohyblivÈ Ë·sti plnÏ
izolovanÈ, zakryt je i pohybliv˝ spoj, kter˝m jsou spojeny. KovovÈ
dÌly jsou vyrobeny z poniklovanÈ mosazi a zan˝tov·ny do ËelistÌ.
Mosazn˝ kloub slouûÌ k dobrÈmu rozdÏlenÌ protÈkajÌcÌho proudu, o
jednu z os tohoto kloubu se opÌr· speci·lnÌ pero, kterÈ zajiöùuje
velk˝ p¯Ìtlak p¯i uchopenÌ. Svorka m· 4 mm bezpeËnostnÌ zdÌ¯ku,
rozev¯enÌ ËelistÌ je 20 mm. Hmotnost: 13 g.

XKK-1001 barva: 20-27+29 obj. ËÌslo: 66.9755-*

4 mm neizolovan· zdÌ¯ka, typ B-4N
do 12 A, vyrobena ze stoËenÈho mosaznÈho plechu. Je urËena ke
vtlaËenÌ do p¯edvrtanÈ dÌry v umÏlÈ hmotÏ, nebo k zaletov·nÌ do
desky s ploön˝mi spoji.

B-4N obj. ËÌslo: 64.9296

4 mm izolovan· zdÌ¯ka, typ EPB-4N
pro zatÌûenÌ do 12 A je urËena pro nalisov·nÌ do p¯edvrtanÈ dÌry v
umÏlÈ hmotÏ o pr˘mÏru 6,9 mm. Jedn· se o zdÌ¯ku B-4 s izolo-
van·m pouzdrem.

EPB-4N, poniklovan· barva: 21-27 obj. ËÌslo: 64.9297-*
Mont·ûnÌ svornÌk MB4, bez vyobrazenÌ obj. ËÌslo: 25.0032

4 mm zdÌ¯ka pro vestavbu, typ EBI-40
pro zatÌûenÌ do 20 A, plnÏ izolovan·, 4 mm zdÌ¯ka s ochranou p¯ed
dotykem. P¯ednÌ izolovan˝ kryt je naöroubov·n na vnÏjöÌm z·vitu
poniklovanÈho otoËnÈho dÌlu z mosazi. ZadnÌ izolovan˝ dÌl je
navleËen zezadu a upevnÏn maticÌ M6.

EBI-40 barva: 21-25+29 obj. ËÌslo: 69.8321-*

4 mm zdÌ¯ka pro vestavbu, typ LB-I4R-A
pro zatÌûenÌ do 25 A, plnÏ izolovan· s ploch˝m kontaktem 4,8 x 0,8
mm: lze pouûÌt i k letov·nÌ. ZdÌ¯ka a plochÈ kontakty jsou vyli-
sov·my z mosaznÈ pozlacenÈ trubiËky a nalisov·ny do izolo-
vanÈho pouzdra se z·vitem M8 pro öestihranou matku.

LB-I4R-A barva: 20-29 obj. ËÌslo: 23.0190-*

4 mm zdÌ¯ka, typ PKUI-35
pro zatÌûenÌ do 35 A, plnÏ izolovan·, urËen· pro vestavbu do max-
im·lnÌ sÌly materi·lu 4 mm. Axi·lnÌ 4 mm zdÌ¯ka je urËena pro
ban·nky dÈlky 19 mm a m· p¯ÌËn˝ otvor o pr˘mÏru 2 mm pro
rychlÈ uchycenÌ vodiËe. DvoudÌlnÈ polyamidovÈ pouzdro dovoluje
kombinovat koneËn˝ vzhled ze öesti z·kladnÌch barevn˝ch
provedenÌ.

PKUI-35 barva: 20-26 obj. ËÌslo: 64.9214-*

4 mm mÏ¯ÌcÌ p¯ÌsluöenstvÌ do 30 VAC nebo 60 VDC

* barvy: 20=ûlutozelen·, 21=Ëern·, 22=Ëerven·, 23=modr·, 24=ûlut·, 25=zelen·, 26=fialov·, 27=hnÏd·, 28=öed·, 29=bÌl·, 33=transparent
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ZdÌ¯ky


